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GENEL BILGILER

Uriinlerde yonga levha, melamin kapli yonga
levha ve MDF'nin yapisal 6zelligi olan bir
koku hissedilebilir. Bu durum uriin kalitesi

ile alakali olmayip malzemenin yapisindan
kaynaklanmaktadir. Havalandirma yapilarak
giderilebilir.

Alcak modulli mobilyalarinizin tsttine
basarak veya cikarak merdiven vb. sekilde
kullanmayiniz.

Alcak modulli mobilyalarinizin Gsttine
oturmayiniz.

Mobilyalarinizin ytizeylerine sivri uglu
malzemeler koymayiniz.

Mobilyanizi nemli ve islak ortamda
bulundurmayiniz.

Uriinleri kalorifer, soba gibi isiticilardan en az
50 cm uzaklikta bulundurunuz.

Uriin ylizeylerine poster, cikartma, etiket vs.
yapistirmayiniz.

Modliillerin tGizerine, devrilme riski bulunan
nesneleri koymayiniz.

Duvara baglantisi olan Griinlerin montayjini,
algipan duvar gibi baglantt mukavemeti
disuk ozellikteki duvarlara yapmayiniz.



AHSAP VE CILALI
URUNLER

Kullanim

« Agac veya dogal ahsap kapli, lake boyali vb. « Agacinyasl, damar yapisi, yetistigi yukseklik,
urtinlerin ylizeylerine kesici, gizici (anahtar iklim gibi etmenler agac ve dogal ahsap kapli
gibi) malzemeler atmayiniz. drlinlerde renk tonu farkina neden olabilir.

« Uzun sure glinese maruz kalma, cilanin renk
degistirmesine neden olabilir.

Bakim ve Temizlik

« Alkol, aseton, tiner gibi ¢ozlict kimyasallarla  + Dogal ahsap ve agag kapl, lake boyali vb.
silmeyiniz. Uzerine dékiilen sicak veya soguk iriinleri nemli bezle siliniz. Uriin yiizeyindeki
her turlt siviyr bekletmeden siliniz. toz, kuru bezle silindigi takdirde ahsap

boyasinda cizilmeler olabilir.



KUMAS

Kullanim

« Periyodik olarak trtintinizin bulundugu
ortami havalandiriniz.

Bakim ve Temizlik

Kesici ve delici aletlerle temas ettirmeyiniz.

«  Uriintiniiziin temizligini ik sabunlu suyla
silerek yapiniz. Temizlik icin kimyevi ve
agartici maddeler kullanmayiniz.

« Suile temizlik yapildiginda triinii kurumadan

kullanmayiniz.

« Isi, 151k ve havayla temas eden leke sabitlesir

ve cikarilmasi zor bir hal alir. Bu nedenle
lekeyi olustugu anda, kurumasina firsat
vermeden temizleyiniz.

Kullanilacak olan temizlik Grtinlerini lekeli
bolgeden 6nce, kumasin gériinmeyen bir
tarafina uygulayiniz. Uygulamanin yapildig
kisma beyaz bir havlu bastirihp 20 sn.
beklendikten sonra kumasin rengi havluya
gecmediyse, leke lizerinde uygulamaya
geciniz. Aksi takdirde bu Urtinleri lekeli
bolgeye uygulamayiniz.

Gerektiginde kuru temizlemeye basvurunuz.



HAKIKI DERI

Kullanim

« Gilnesle temas ettirmemeye 6zen gosteriniz.
Gilnes deri koltugu agartir ve rengi deforme

olur.

Bakim ve Temizlik

Gercek deri koltuklarda bollasma ve
burusma gordlebilir. Bu bir hata degildir,
derinin yapisindan kaynaklanir.

« Cok fazla su kullanmamaya ve temizlik
sonrasi koltuklarriyice kurulamaya 6zen
gosteriniz.

« Agartici kimyasal, firca, bulasik teli, bulasik
stingeri gibi malzemeler kullanmayiniz.
Mikrofiber bezleri tercih edebilirsiniz.

Deri koltukta olusmus lekeyi bezle silerek
almaya calismayiniz; bu durum lekenin koltuk
icine kadar niifuz etmesine neden olur.
Koltuk lzerine dokulen siviyl, Uizerine bezi
yumusakc¢a bastirarak aliniz.



PLASTIK

Kullanim

« Sertve guglii darbelere baglh kinlma veya « Ucu sivri cisimler ile kazimayiniz.
catlama meydana gelebilir. « Siviyave UV sinlarina uzun slire maruz
birakmayiniz.

Bakim ve Temizlik

« Temizlik igin su ve stinger kullaniniz. Bulasik « Agartici kimyasal maddeler kullanmayiniz.
teli gibi sert cisimler Grlnd cizmeye neden
olur.



MENTESELI, SURGU
SISTEMLIVE CEKMECELI

MODULLER

Kullanim

« Modiil raflarina 5 kg'dan fazla ytik
koymayiniz.

« Cekmeceleri hizli ve sert sekilde
kapatmayiniz. Aksi halde mekanizma
arizalanabilir.

« Kendinden yavaslaticili gekmece ve kapak
sistemleri kapanirken sistem geregi yavas
kapanacaktir. Bu asamada sisteme ekstra
kuvvet uygulamayiniz.

« Montajli rinleri tagirken veya yer
degistirirken mutlaka cekmece acilma
yonunun tersi istikamette egerek tasiyiniz.

Bas-ac rayl cekmeceleri orta noktadan
kuvvet uygulayarak kullaniniz, kesinlikle
asilarak gcekmeye calismayiniz.

Cekmece iglerine konulan malzemelerin
yuksekliginin cekmece yan panelini
asmamasini saglayiniz. Aksi halde sistem
dizenli calismaz.

Birden fazla gekmecesi olan modiillerin
cekmecelerini ayni anda agmayiniz. Moddliin
devrilmesine sebep olabilirsiniz.

Uriinii dengeli ve diizgiin tasiyiniz, yerde
surtkleyerek tasimayiniz.



MERMER

Kullanim

Sarap, limon, meyve gibi asitli yiyecek ve
icecekler ile direkt temas ettirmeyiniz.

Asini sicak yiyecek ve igecekleri direkt
mermer ile temas ettirmeyiniz.

Bakim ve Temizlik

Tanecikliya da sert malzemeler mermeri
cizebilir.

Uriinii dengeli ve diizgiin tagiyiniz, yerde
surukleyerek tasimayiniz.

Camasir suyu, sentetik temizleyiciler,
agartici kimyasallar, kire¢ ¢ozucl
kullanmayiniz. Kisa zamanda mermeri
asindinr ve kullanilmaz hale getirir.

Ik 6nce mermer (istiinde bulunan kalinti ve
tozlari temizleyiniz. Mermer ylizeyler igin
kullanilan sivi veya krem temizlik GrinGnd
biitiin yiizeye dagitiniz. Ug veya bes dakika
kadar kirlerin kabarmasini bekleyiniz. Daha
sonra yumusak, nemli veya islak bir bez
yardimiyla ¢cok fazla bastirmadan deterjanla
temizleyiniz. Fazla bastirmak mermerin
cizilmesine neden olur. Kuru havlu ya da bez
ile mermeri kurulayiniz.

Kimyon, kori, kahve, portakal suyu, sarap
gibi glicli pigmentlere sahip yiyecek ve
icecekleri dokuldigu anda beklemeden
hemen temizleyiniz. Bu tur yiyecek ve
icecekler iceriklerinden 6tlirii mermere
nufuz eder ve zarar verir.



CAM

Kullanim

« Leke birakmamasiigin islak ylizeyler hemen
silinmelidir.

«  Cam kapakli tnitelerin kapaklarini sert ve

hizli bir sekilde kapatmayiniz. Aksi halde
kapak hasar gorebilir.

Bakim ve Temizlik

L]

Urtinlin Gizerine direkt olarak bardak, stirahi
koymayiniz, bardak althg gibi alternatifler
kullaniniz.

Uriinii dengeli ve diizgiin tasiyiniz, yerde
suruikleyerek tasimayiniz.

« Temizleme beziicin en uygunu mikrofiber
bezlerdir. Islak bezle silindikten sonra
mutlaka kuru bezle kurulayiniz.



FENIX, LAMINANT VE LAKE

Kullanim

« Uriiniin (izerine direkt olarak bardak « Uriinti dengeli ve diizgiin tasiyiniz, yerde
veya slrahi koymayiniz, bardak althg: gibi surukleyerek tasimayiniz.
alternatifler kullaniniz.

Bakim ve Temizlik

« Agartici kimyasal kullanmayiniz. Nemli ve
yumusak bir bezle siliniz.
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KOMPAKT LAMINANT

Kullanim

« Kinlmalara ve darbelere karsi dayaniklidir
fakat dis etkenlerden gelecek sert darbelere
karsi Grlinli koruyunuz.

Bakim ve Temizlik

Uriinii dengeli ve diizgiin tasiyiniz, yerde
surukleyerek tasimayiniz.

« Agartici kimyasal kullanmayiniz. Nemli ve
yumusak bir bezle siliniz.

"



SERAMIK

Kullanim

Kiriilmalara ve darbelere karsi dayaniklidir
fakat dis etkenlerden gelecek sert darbelere
karsi Grlin koruyunuz.

Zemine direkt olarak bardak veya stirahi
koymayiniz, bardak althigi gibi alternatifler
kullaniniz.

Bakim ve Temizlik

Uriinii dengeli ve diizgiin tasiyiniz, yerde
surukleyerek tasimayiniz.
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Agartici kimyasal kullanmayiniz. Cogu
zaman su ile temizleme yeterli olacaktir.

Mikrofiber bir bez veya siinger ile siliniz.

Sizdirmazlik maddesini bozabilecek ve lrtine
zarar verecek amonyak bazl temizleyiciler
kullanmayiniz.
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GARANTI SARTLARI

Garanti stresi, malin teslim tarihinden itibaren baglar ve 5 (bes) yildir. Garanti belgesi k&gt Uzerinde yazill
olarak veya kalici veri saklayicisi araciligiyla verilebilir. TUketicinin talep etmesi halinde k&gt Gzerinde yazili

olarak verilmesi zorunludur.

Satici garanti konusu mallari sevk ile ifa yeri adresine teslim eder, Alici ise sevk isi tamamlandigi anda sevk

irsaliyesini kase ve imza ederek mallari teslim aldigini onaylar.

Malin bUtln pargalari dahil olmak Uzere tamami garanti kapsamindadir.

Malin ayipli oldugunun anlasiimasi durumunda tuketici, 6502 sayili TUketicinin Korunmasi Hakkinda

Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden donme,
b- Satis bedelinden indirim isteme,
c- Ucretsiz onarilmasini isteme,

G- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.
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TuUketicinin bu haklardan Ucretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satici; isgilik masrafi, degistirilen
parca bedeli ya da bagka herhangi bir ad altinda higbir Gcret talep etmeksizin malin onarimini yapmak

veya yaptirmakla yOkUmlGdar.

TUketicinin, Ucretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti sUresi iginde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri igin gereken azami sUrenin asiimasi,

- Tamirinin mimkUn olmadiginin URETICI/SATICI tarafindan bir raporla belirlenmesi durumlarinda;
tlketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile

degistirilmesini saticidan talep edebilir. Satici, tUketicinin talebini reddedemez.

Malin tamir sUresi 20 is glininl gegemez. Bu sUre, garanti slresi igerisinde mala iliskin arizanin saticiya
bildirimi tarihinde, garanti stiresi disinda ise malin URETICI/SATIClye teslim tarihinden itibaren baslar. Malin
arizasinin 10 is glin{i igerisinde giderilememesi halinde URETICI/SATICI, malin tamiri tamamlanincaya kadar,
benzer dzelliklere sahip baska bir mali tGketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Malin garanti suresi

igerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gegen sure garanti stresine eklenir.



8.

10.

1.

12.

18.

Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen parga ya da malin garanti stresi, satin alinan malin kalan

garanti sUresi ile sinirhdir.

Désemeli Urlinlerde segilen kumaslar Uretici firmanin garanti suresi ile sinirlidir.

Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan arizalar garanti

kapsami disindadir.

Garanti Kapsami Diginda Kalan Hal ve Durumlar (Kullanici Hatalari):

a. Malin ve malzemenin yapisal kusurlari diginda uygunsuz kullanim (anormal yukler, bozuk zeminde
kullanim vb.), mUsterinin mekanlari arasinda yaptigi uygunsuz tagima ya da nakliye, uygunsuz istifleme
gibi islemler dolayisiyla olusacak hasar, deformasyon ve bozulmalar,

b. Hatali bakim ve temizleme iglemleri dolayisiyla olusan hasar, ariza, deformasyon ve bozulmalar,

c. Yangin, deprem, sel, asiri glnese maruz kalma gibi dig etkiler dolayisi ile olusan hasar ve arizalar,

d. Yanlis ya da dézensiz kullanim dolayisiyla olusan hasar, ariza, deformasyon ve bozulmalar, érnegin;
malyUzeyinin gizilmesi, ezilmesi, kirilmasi.

e. Mallarin URETICI/SATICI tarafindan gérevilendirilen yetkili kisiler disinda UgUnct kisiler tarafindan tamir
ve montajinin yapilmasi,

f.  Mallarin orijinalinde olmayan ve URETICI disinda bir kaynaktan temin edilen parga ya da aksesuarlarin
mala monte edilmesi,

g. Dogal ahsap/agag¢ malzeme kullanilan mallarda (dogal ahsap kaplamali mallar dahil) malzemenin
yapisal dzellikleri geregdi renk ve ton farklilari olabilir. Bu durum bir kusur degil, malin temel 6zelligidir.

h. GUnes Isigina maruz kalma nedeniyle renk ve yUzey cilalarindaki degisimler,

Kumaslar kapl mallar ya da mal pargalari/aksesuarlar igin yanls yikama, kullanim nedeniyle asinma ve

deformasyonlar

Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullanilmasi ile ilgili olarak cikabilecek uyusmazliklarda yerlesim
yerinin bulundugu veya tUketici isleminin yapildidi yerdeki TUketici Hakem Heyetine veya TUketici

Mahkemesine basvurabilir.

Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin veriimemesi durumunda, tlketici Ticaret Bakanhg TUketicinin

Korunmasi ve Piyasa Gézetimi Genel Mudurltigline basvurabilir.
ALICI satin aldigi mallarin cins, tUr, nitelik ve dlgllerini satis sd6zlesmesinde belirtilen hali ile kabul etmistir.

Sozlesmeye uygun olarak Uretilmis ve teslim edilmis mallarin ALICI’nin kullanim alani élgulerine ya da

renklerine uygun olup olmamasi tamamiyla ALICI’nin sorumlulugundadir.
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Malzeme Standartlarn (kumas)
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B&T Design, EN ISO 9001:2015 ve EN ISO 14001:2015 sertifikalarina sahiptir ve
BIFMA lyesi ortaklarla ¢alismaktadir.
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URETICI

Ad-Soyad
Adres
Telefon

Mail

internet Sitesi

Yetki Belgesi

BAYIi

Ad-Soyad
Adres

Telefon

Yetki Belgesi

Uriin ismi

Fatura Numarasi

GCARANTI BELCESI

Bata Metal Mobilya Tasarim Uretim A.S.
Cerkesli OSB Mah. imes 10.Cad. No:18 Dilovasi/Kocaeli, Turkey
+90 212 220 42 20

info@bt.design

www.bt.design



B&T TURKIYE B&T BIiRLESIK KRALLIK
istanbul Londra
istanbul@bt.design london@bt.design
Ankara B&T iHRACAT
ankara@bt.design export@bt.design

@ @ @ @/btdesignglobal

www.bt.design

URETIM TESISLERI
Tiirkiye
gebzefactory@bt.design

Bulgaristan

bulgariafactory@bt.design




